
Tehokas lantalogistiikka 
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Lantalogistiikan suunnittelu 

• Lannan määrä moninkertaistuu 
laajennettaessa 

• Esim. lietelanta 

20 lehmää 65 lehmää 200 lehmää 

660 m3 2 200 m3 2 200 m3 
2 200 m3 

2 200 m3 

Sakari Alasuutari 
TTS - Työtehoseura 



Levitysala kasvaa 
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23 ha 

72 ha 

220 ha 



Levityksen haasteet 

26 h 

117 h 
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Keinoja lantamäärän hallintaan 

• Lantaan päätyvien ravinteiden vähentäminen 

• Lietevarastoissa ylimääräisten vesien 
vähentäminen 

• Kuljetuksen eriyttäminen 

• Etäsäiliöt 

• Ravinteiden erottelu 
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+ työmäärän hallintaan… 



Vesien pääsy lietesäiliöön 

Kattaminen 
• Sademäärä 650 mm/v, haihdunta noin puolet 

• Sadevesille varataan 300 mm korkeudesta 

• 2000 m3 säiliössä (3 m syvä) = 200 m3 

• Katos voi vaikeuttaa lietteen sekoitusta 

= 10 % 
= 10-20 kuormaa 
Esim. 2,5 €/m3 
urakointihinnalla= 500 € 
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Vesien pääsy lietesäiliöön 

Itsekantava kupolikate 

Sakari Alasuutari 
TTS - Työtehoseura 



Kuljetuksen eriyttäminen 

Kuljetus eri kalustolla  
kuin levitys 
• Suurempi säiliökoko 
• Samanaikaisesti edellyttää 
 puskurivarastoa pellon reunalla 

Sakari Alasuutari 
TTS - Työtehoseura 



Kuljetuksen eriyttäminen 
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Kuljetuksen eriyttäminen 
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Etävarastot 
• Lantaa voi ajaa kiireettömään aikaan 
• Lohkojen sijainti ratkaiseva 
 

Lannan siirto putkia pitkin? 
• 1-2 km etäisyydellä mahdollista 



Kuljetuksen eriyttäminen 
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Kuljetusajon poistaminen 
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• Syöttöletkulevitys 
• Suoraan säiliöstä/ 
etäsäiliöstä levitys 

• Syöttöletku 500-1000m 
• Levitysletku 200-300 m  

• etuja: 
• Levitystyön tehokkuus (100 m3/h) 
• Ei raskaita levitysvaunuja pellolla 



Kuljetusajon poistaminen 



Lannan ajon sujuvuus 
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Lantavarastojen sijoittelussa tulee huomioida 
• Puhtaan ja likaisen reitin risteämättömyys 
• Hyvät ajoväylät ympäri – ei peruutteluja 
• Kuivalannan lastauspaikka kovalla pohjalla 
 

Peltoteiden ja liittymien kunto 
• Pitkät yhdistelmät vaativat leveät liittymät 
 

Ajolinjojen suunnittelu 
• Mahdollisimman vähän tyhjäajoa pellolla (erityisesti täydellä kuormalla) 
• Liittymien määrä 

 



Lannan ajon sujuvuus 
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Puhdas ja likainen reitti erillään ! 



Lannan ajon sujuvuus 
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Hyvät ajoväylät ympäri ! 



Lannan ajon sujuvuus 
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Peltoteiden kunto ! 



Lannan ajon sujuvuus 
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Vähän tyhjäajoa pellolla! 



Ravinteiden erottelu 

Separointi 
• Kuivajakeen ka-pitoisuus 30-35 % 

• Nesteosan ka-pitoisuus 2-3 % 

• Kuivajaetta n. 10 %, jossa 70-80 % 
fosforista ? 

• Fosforipitoinen osa pieneen tilaan, 
voidaan kuljettaa kauemmas 

• Nesteosa helpoksi käsitellä 

 



Ravinteiden erottelu 

Lietelannan kuivajakeen käyttöä! 
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Ravinteiden erottelu 

Kemiallinen 
fraktiointi (Yara) 
• Kipsipohjainen valmiste (4-5 

kg/m3) 

• Naudan lietteellä sakkajaetta 
noin puolet massasta 

• Sakkajakeessa 85 % fosforista 

• Sakan kuiva-ainepitoisuus 8-15 
% 

• Nesteosan ka-pitoisuus 2-3 % 

• Naudan lietteen sakan voi 
levittää letkulevityskalustolla 

Vähempifosforinen pintaosa 
voidaan levittää lähipelloille 
- Säästöä kuljetuskustannuksissa 
- Etua, kun lähipeltojen fosforiluvut korkeat 
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Vaihtoehto 1: 1000 m3 lietettä on vietävä 5 km:n päähän 

Vaihtoehto 2: Liete fraktioidaan, jolloin 
• 500 m3 (ylite,NK) voidaan levittää lähelle (< 1 km) 
• 500 m3 (alite,P) viedään 5 km:n päähän 

Esimerkki kuljetussäästöstä 
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Lähtöarvoja: 
• lietevaunu 12 m3 

• letkulevitys, työleveys 12 m 

• levitysmäärä 30 tn/ha 

• ajonopeus maantiellä: 

• lähelle ( <1km), 15 km/h   

• kauas ( 5 km)   30 km/h   

Esimerkki kuljetussäästöstä 
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Ero: 12 tuntia 

Esimerkki kuljetussäästöstä 
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Laskelmia lannan kuljetuskustannuksista: 

ero: 828 e ero: 580 e 

Urakointihinnat 2010: 

 

Tuntitaksa:  69 e/h 

Kuutiotaksa: 2,1 e/m3 + 

0,29 e/m3/km yli 1 km 

etäisyys 
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Urakointihintakysely 

• Kysely maatalouskone- tai muuta 
koneurakointia harjoittaville 
maatalousyrittäjille 

• Toteutuneet urakointihinnat 

• Taustatietoja urakointiin liittyen 

• Kahden vuoden välein 

• Uusin kysely ilmestyy tänä keväänä 2013 
(2012 hinnat) 
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Lietteen levitys urakointikyselyssä 
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Työ     Yksikkö 
Vaihtelu (ka± 
keskihajonta 

Veloitus 
keskim. 2010 

Vastauksia 
2010, kpl 

Lietteen levitys (kaikki) €/h 56 - 96 75,6 44 

Lietteen levitys (kaikki) €/m3 2,1 - 2,4 2,29 41 

Lietelannan levitys, hajalevitys €/h 59 - 73 65,8 8 

Lietelannan levitys, letkulevitin €/h 54 - 85 69,5 14 

Lietelannan levitys, sijoitus €/h 70 - 108 88,7 19 

Lietelannan levitys, hajalevitys €/m3 1,8 - 2,3 2,1 9 

Lietelannan levitys, letkulevitin €/m3 1,7 - 2,5 2,1 3 

Lietelannan levitys, sijoitus €/m3 2,2 - 2,6 2,41 27 

Lietteen kuljetuksen hinta levityksen         

yhteydessä   €/m3/km 0,25 - 0,32 0,29 7 

              

Kuivalannan levitys (kaikki) €/h 52 - 84 68,0 23 

Kuivalannan levitys alle 12 m3 €/h 39 - 73 56,2 5 

Kuivalannan levitys 12 m3 ja yli €/h 56 - 86 71,3 18 

Kuivalannan levitys (kaikki) €/m3 2,1 - 2,6 2,3 9 



Kiitos 


