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Pintavesien suojelu

« Tuulikulkeuma, pintavalunta
Usein kysyttya

« Meri, lahde, viemari
Pohjavesialueet

Kasittelyalueen ulkopuolisen
kasvillisuuden suojelu i
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Mika on vesistoa?

 Vesilain mukaan vesistolla tarkoitetaan:

— Jarvea, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista
vesialuetta

— Tekojarveda, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista
vesialuetta

— Vesistona el pideta noroa, ojaa ja lahdetta
- Vesiston valuma-alue on > 10 km?



Vesistojen suojelussa rajoitukset:
tuulikulkeuma tai pintavalunta

* Myrkyllisyys
vesieliollle
« Kayttomaara ja -
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Vesistojen suojelu tuulikulkeumalta (1)

« Suojaetaisyytta voi kaventaa tuulikulkeumaa
vahentavilla suuttimilla

 Vesistoihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla
ruiskutettaessa

Suutintyyppi

Kayttokohteet Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vihentava suutin

50 % vahennys | 75 % vahennys | 90 % vahennys

viljat, rypsi, rapsi, herne, papu,
k - h . k J , /\
SOKEI™ Ja rentjuuriias, peruna E ) Ei sallittu Ei sallittu 15m

kera-, kukka- ja parsakaali, 0 3| Sf(l.)lgtu
keltasipuli, purjo, mansikka i m
koristekasvit avomaalla Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu 20m

Y T3llaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissa olevien,
tuulikulkeumaa vahentavien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta
www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tass3 luettelossa esitetddan myos sallitut ajonopeudet ja
kayttopaineet.




Vesistojen suojelu — aina valmistekohtaista!
Jos viuhkasuutin ei sallittu

* Perusviuhkasuutinta ei saa kayttaa 100 metrin etdisyydella

vesistosta
e Sitd [ahempana on kaytettava tuulikulkeumaa vahentavaa

tekniikkaa myyntipakkauksen taulukon ohjeiden
mukaisesti

3m vesirajasta el
saa ruiskuttaa

Metsan kohdalla ei
suojaetaisyyksia

i ¥




Vesistojen suojelu pintavalunnalta (2)

« Suojaetaisyys traktoriruiskulla aina 10 metria.
« Valmistekohtainen

« Voi olla kasvilajikohtaisia tarkennuksia, jotka johtuvat esim.
ruiskutusajankohdasta ja kayttomaarasta

« Kaistalle suositellaan monivuotista nurmikasvustoa, joka on
tukikelpoinen

« Suojaetaisyytta ei voi kaventaa kayttamalla
tuulikulkeumaa vahentavia suuttimia.

tulses



Usein kysyttya:
Meri — noudata suojaetaisyyksia vesistoon

e Vesi
e \esi

ain vesiston maaritelmasta puuttuu meri
aissa sanotaan selvasti, etta "Mita tassa laissa

saadetaan vesistosta, sovelletaan myds Suomen
aluevesiin ja talousvyohykkeeseen.”

« Vesipolitikkan puitedirektiivissa 2000/60/EY velvoite suojella
merivetta

- Vesistosuojaetaisyydet koskevat myds merta!
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Usein kysyttya:
Lahde — ala saastuta kasvinsuojeluaineella

« Lahteiden luonnontilaa ei saa vaarantaa (vesilaki)

« Ala ruiskuta suoraan lahteeseen tai muihin laissa
mainituista vesista.
« Flada, kluuvijarvi, Etela-Suomessa sijaitseva noro tal
enintdan yhden hehtaarin suuruinen lampi tai jarvi
« Herkasti kulkeutuvilla aineilla on myyntipaallyksessa
erikseen maininta suojaetaisyydesta lahteeseen:
« "Talousveden hankintaan kaytettavien kaivojen ja lahteiden

ymparille tulee jattaa vahintaan 30-100 metrin levyinen
kasvinsuojeluaineella kasittelematon suojavyohyke.”
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Usein kysyttya:
Ala paasta kasvinsuojeluaineita viemariin

* Viemariin kaadettu vesi paatyy lopulta vesistdihin,
joten kasvinsuojeluaineiden jaamia el saa laskea
viemareihin.

« Myyntipaallyksessa "ylijaanytta ruiskutusnestetta tai ruiskun
pesunestetta ei saa paastaa vesiin”.

« Tukesin koulutusaineistossa: "kasvinsuojeluaineiden
jaanteita el saa huuhtoa yleiseen viemariverkostoon, ojiin
tai vesistoihin”. www.tukes.fi/kasvinsuojelu ja
www.tukes.fi/vaxtskydd

tulses


http://www.tukes.fi/kasvinsuojelu
http://www.tukes.fi/vaxtskydd

Kasvinsuojelu pohjavesialueilla

| | L POHJAVESI-
o Sallitut valmisteet ks-rekisterista ALUE

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/

« Pohjavesirajoitus-kohdasta "Ei".
« Nailla el mitdan rajoituksia pohjavesialueella
« Pohjavesialueella kielletyt valmisteet

« Pohjavesirajoitus-kohdasta "Kylla”.

« Tassa kaikki 182 valmistetta, joilla jonkinlaisia rajoituksia
pohjavesialueilla. Esim. osalla glyfosaatti-valmisteista on
rajoitettu kayttoa (pesakekasittely sallittu), joten ne ovat
tassa listassa.

tulses


https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/

Kasvinsuojeluainerekisteri

[tw&a@g Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Sanahaku (Hakusana on Kirjoitettava taydellisena tai katkaistava * merkilla)

Hakusana: Kaikki sanat w

Tarkennettu hakue (Hakusana on Kirjoitettava taydellisena tai katkaistava * merkilla)

Valmisteen nimi: Hae vain poistetut valmisteet: ]
Tehoaine: " Hae vain| poistuvat valmisteet: []
CAS:

Rekisterinumero:

Valmisteryhma:

Pohjavesirajoitus:

Toistuvan kayton rajoitus

Suorita haku Tyhjenna




Kasvinsuojeluainerekisteri

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Valmisteita [Gytyi: 286
Valmiste Valmisteen rekisterinumero Valmisteryhmai(t)
Acanto Prima 1985 Kasvitautiaineet
Acrobat WG 1766 Kasvitautiaineet
Agil 100 EC 1701 Rikkakasviaineet
Agrimarket CCC 750 3289 Kasvunsaateet
Agrimec 3196 Tuhoeldinaineet
Akopro 490 EC 2970 Kasvitautiaineet
Amigo FS 350 73 Tuhoelainaineet
Amistar 1836 Kasvitautiaineet
Amistar Top 2988 Kasvitautiaineet
Ariane 5 1683 Rikkakasviaineet
Armure 2960 Kasvitautiaineet
Avaunt 150 EC 3104 Tuhoeldinaineet
Banjo Forte 3219 Kasvitautiaineet
Basso 1943 Kasvitautiaineet
Baymat Ultra 2730 Kasvitautiaineet
Baymat Ultra Kayttdvalmis 2797 Kasvitautiaineet
Baymat Ultra SE 3186 Kasvitautiaineet
Baytan |-peittausjauhe 1610 Kasvitautiaineet
Baytan Universal 2841 Kasvitautiaineet
Beret Extra Formula i 3163 Kasvitautiaineet
B-Mine SG 1413 Kasvunsaateet
Baolt XL 3274 Kasvitautiaineet
Boxer 2793 Rikkakasviaineet
Buctril 3323 Rikkakaswviaineet
Bumper 25 EC 2893 Kasvitautiaineet




Kasittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden
suojelu

e Tama on suositus!

« Esim. viereisen lohkon kasvuston suojelu, pihat,
kasvimaat

Valmiste saattaa vioittaa kisittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.
Tuulikulkeuman ehkidisemiseksi suositellaan jittimddn seuraavan taulukon mukaiset

suojaetdisyydet:

Suojaetiisyys eri suutintyypeillia
Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vihentdvit suuttimet
50 % viahintddn 75 %
Sm 3m Om
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Turvallinen, teknisesti luotettava ja
ekologisesti kestava yhteiskunta

www.tukes.fi
www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto
www.twitter.com/tukesinfo




