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Pilottitilat 
 

-turvepeltojen maastokartoitus vs. 
maannostietokannan  ja viljavuus-
palvelun tiedot 
 
-kasvihuonekaasumittauksia 
erilaisissa viljelytilanteissa 
 
-nykyinen käyttö --> ehdotuksia 
päästöjen vähentämiseksi & viljelijä-
näkemyksiä niiden toteuttamisesta 

 
 

Maitolitran ja 
naudanlihakilon 

elinkaarilaskennan 
kehittäminen 

Karttasovellus tilojen 
omista peltolohkoista 

(maalajit, päästöt) 



• https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka 

Siikajoki 

Kuhmo 

Kiuruvesi 

Maaninka 



Eloperäisen aineksen määrä ja laatu 

-paksuturpeiset 

 

 

 

 

-ohutturpeiset  

Tila 1 
veden 
kork. 

Tila 2 
nurm. 
suojav. 

Tila 3 
nurm. 
uudist. 

Tila 4 
nurm. 
suojav. 

Tila 5 
nurm. 
uudist. 

Tila 6 
raivio 



Tila 1 
 

-salaojitus suljettavissa – mahdollistaa pellon 

toisen puolikkaan vesitason noston ja  toisella 

puolikkaalla kuivatus toimii tavanomaisesti 

-monilajinen heinäpelto, korjataan nurmirehuksi 

-kairausten perusteella ohutturpeinen 

-Viljavuuspalvelu: saraturve, 

Maannostietokanta: sekä pinnassa että pohjassa 

hienojakoinen maalaji 

 

 



Vesitason nosto onnistui sateiden ansiosta 
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Ekosysteemi-
hengitys 
näyttäisi 
hidastuvan, 
kun vesitaso on 
turvekerros jää 
veden alle 
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Kiitoksia! 


