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Valio Hackathon 2019 
***

Voiko nurmenviljelyä 
siirtää turvemailta 
rehuntuotannon 

ulkopuolelle?



Tavoitteet ja toteutus

1. Excel-laskentapohjan lähtötiedot
• Eläinten rehun tarve

• Lohkokohtaiset tiedot

2. Viljelykasvit
• yksivuotisiin kasveihin

• monivuotisiin nurmiin

3. Lohkon päämaalaji
• Turvemaa

• Kivennäismaa

4. Päästölaskenta (ilman N2O) 
• Maaperäpäästön kertoimet CO2 ekv. tn/ha

• Kivennäismaa nurmella 0,22

• Kivennäismaa 1-vuotisella 0,45

• Turve nurmella 22

• Turve 1-vuotisella 29

• Turve nurmella ja vesi 30 cm 15

• Turvepelto pois käytöstä 15,5

• Metsitys < 20 v) 18

1. Tavoitteena antaa yleiskäsitys päästöjen 

vähentämismahdollisuuksista tilan sisällä

2. Ehdotuksia päästöjä vähentämistoimista

3. Pohdintaa ehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta



Pilottitilat

1. Luke Ruukki

2. Naudanlihan loppukasvatus

3. Maidon ja lihan yhdistelmätuotanto

4. Maidontuotanto

5. Luke Maaninka

6. Maidontuotanto

7. Emolehmä + liharotuisten loppukasvatus 

• luomu 

• Ei KHK-mittauksia
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Pilottitilat – peltoviljely 2020

Turvepellon osuus viljelyalasta 11-76 %

14.4.2023

Turvepelloista nurmella 50-99 %

76 %
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Pilottitilojen keskimääräiset CO2 ekv/ha päästöt 

2020

14.4.2023

• Suurimmat keskimääräiset 

hehtaarikohtaiset päästöt kun 

turvepeltoa paljon ja 1-vuotisten osuus 

turvepelloilla suuri

• Turvepellot muodostivat 89-99 % 

tilojen kokonaispäästöistä.
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Rehuntarve ja tuotanto 2020

1. Rehuomavaraisia

• Tila 2 ja 7 sekä Luke Maa

• Jyväsatoa ajoittain myös myyntiin

• Viljan tuotanto osa nurmikiertoa, mutta viljavuosia turvepellon kierrossa vähemmän

• Tilalla 7 myös kokoviljasäilörehua ja ruokohelpiä kuivikkeeksi

2. Karkearehuomavaraisia

• Tilat 3 ja 6 sekä Luke Ruu

• Viljaa myös kokoviljasäilörehuna

• Viljaa/täysrehua ostetaan

3. Rehuntuotantoa tilan ulkopuolella

• Tila 4

• Rehuntuotantosopimuksia (Nurmi ja vilja)

• Viljan ostoa



Turvemaalta jyväkiloon kohdistuvat maaperän KHK-päästöt

• Laskenta: 
• Tilan jyväsatona korjattavan vilja-alan 

päästöt CO2 ekv/viljan kokonaissato (kg)

• Väkilannoituksen N2O päästöä ei 
huomioida maaperäpäästöön

• Vain osalla tiloista puitavaa viljaa 
turvepelloilla

• Keskiarvo 7,91 kg CO2ekv/kg
• Min. 6,28

• Max 9,96

• Mitä parempi satotaso, sen 
pienemmät päästöt

14.4.2023
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Turvemaalta nurmirehuun kohdistuvat maaperän KHK-päästöt

• Laskenta: 
• Tilan nurmialan päästöt CO2 ekv/nurmen 

kokonaissato (kg ka)

• Väkilannoituksen N2O päästöä ei 
huomioida maaperäpäästöön

• Nurmirehualan päästöihin laskettu 
myös nurmella olevat ”reservit” (LHP, 
viherkesannot), joista ei korjattu 
satoa

• Keskiarvo 7,28 kg CO2ekv/kg ka
• Min. 3,47

• Max. 17,66
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Päästövähennyspotentiaali turvemailla v. 2020- vaihtoehtoja

Vaikutus laskettavissa IPCC 
kertoimilla:

• Nurmikierron pidentäminen

• Vedenpinnan nosto (30 cm)

• Viljelemättömäksi jätettävä pelto

• Metsitys (ja vettäminen)

Vaikutuksien laskenta haastavaa

• Nurmen kesäuudistus

• Kevennetty muokkaus

• Satotason nosto
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Tila 2 – n. 3400 tn CO2ekv./v

Tilan pinta-ala 175 ha. Turvemaata 77 %. Osuus päästöistä 99 %.

1. Nurmet  jo nyt kokonaan turvemailla

2. Metsitettävissä 7,7 ha; Päästövähennyspotentiaali 28 tn CO2/v  (1 %)

3. Säätösalaojissa 105 ha, josta 41 ha nurmea; Pohjaveden nosto 30 cm; 
päästövähennyspotentiaali 277 tn CO2ekv/v (8 %) kokonaispäästöistä

Toteutuskelpoisuus

Korkea pohjavesi haaste sateisina vuosina (esim. v. 2015), ei toteuteta

• Turpeet ovat erilaisia (kerrospaksuus, hienous)

• Matala salaojitussyvyys haaste kuivatukselle jopa kuivina vuosina.

Pohdintaa: Varauksin pohjavesi 30 cm kasvukauden ulkopuolella (nykyisin 
max. 50 cm)

14.4.2023
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Tila 3 – n. 3300 tn CO2ekv/v  

Pinta-ala 201 ha, turvemaata 76 %. Osuus 

päästöistä 98 %.

1. Nurmea viljellään turve- ja kivennäismailla

2. Säätösalaojitus 

• Vedenpinnan nosto 30 cm toteutettu 

46 ha, päästövähennyspotentiaali 310 

tn CO2ekv (9 %)

• Lisäksi 6,5 ha, 

päästövähennyspotentiaali 44 tn 

CO2ekv (1 %)

3. Vedenpinnan nosto (avo-ojissa) uudisraivioilla 

80 ha 

4. Vuokramaan viherkesannointia tullaan 

jatkamaan 

14.4.2023

” Tällä hetkellä tilalla 

toteutetaan Low

Cost-strategiaa ja 

satoa korjataa

tilanteen mukaan”.
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Tila 4 – n. 3600 CO2ekv./v 

Pinta-ala 351 ha. Turvemaata 43 %. Osuus 
päästöistä 98 %.

1. Satotason nosto (62 ha)

• Nurmen iän jatkaminen, kynnön 
vähentäminen (28 ha) 
Päästövähennyspotentiaali 10,6 tn 
CO2ekv/v (3 %)

2. Veden pinnan nosto nurmilohkoilla 
säätösalaojituksella

• Teknisesti n. 68 % mahdollista 
säätösalaojittaa

• Teoreettinen vähennys max. 588 tn 
CO2ekv/v (16 %) 

14.4.2023

”Toivottavasti 

ojitusinvestointeja 

rahoitetaan jatkossa ja 

vedenpinnan nostoon 

kannustettaisiin tuella”



Päästövähennystoimet Tila 5 (Luke Maa) n. 440 tn CO2ekv/v

• Tilan peltoala 149 ha, turvemaata 

12 %, osuus päästöistä 90 %

1. Säätösalaojitus (pohjavesi 

30 cm) 3,5 ha

2. Pajuviljelmä 3 ha

3. Kesäuudistus + pidennetty 

nurmikierto 8,2 ha

• Päästövähennyspotentiaali 47 tn eli 

8-10 %
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Tila 7 – n. 590 tn CO2ekv/v

Tilan pinta-ala 215 ha, turvemaata 11 %. Osuus 
päästöistä 89 %

Tilan pellot ja eläimet luomussa.

• Karkearehuomavaraisuus taattava

• Pääosa myös nurmen uudistusalojen viljasta 
korjataan karkearehuksi

1. Turvepeltojen kynnön vähentäminen (A) - Ruokohelpi

• Kuivikkeeksi 12,5 ha; Päästövähennys 12 v. 
jaksossa keskim. 19 tn/v (n. 3 %).

2. Turvepeltojen kynnön vähentäminen (B) – viljelykierron 
pidentäminen

• Rehuntuotantoa 45 ha; Päästövähennyksiä 20 v. 
jaksossa keskim 17 tn/v (n. 3 %)

3. Veden pinnan nosto avo-ojitetulla alueella

14.4.2023
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Yhteenveto:

1. Turvepeltoja tarvitaan merkittävässä määrin rehuntuotantoon ja viljelyriskejä pystyttävä 
hallitsemaan

• Karkearehua ei voi tuoda kaukaa

• Oma rehuvilja on osa karjatilan huoltovarmuutta

• Viljelyriskien kasvattaminen aktiivituotannossa olevilla pelloilla kyseenalaista

• Riittävä peltoala kasvattavaa valmiutta päästövähennystoimiin

2. Kaikilla tiloilla voitiin toteuttaa ainakin joitakin päästövähennyksiä

• Tukea investointeihin ja rahallisia kannustimia päästövähennystoimiin tarvitaan

• Osa aktiivista ja osa passiivista toimintaa

3. Toimenpiteiden päästöjä vähentävästä vaikutuksesta tarvitaan tietoa

• Pohjaveden korkeuden vaikutus esim. 50 cm vs. 30 cm

• Kasvin vaikutus (mm. ruokohelpi) päästöihin

• Muokkausmenetelmä; kyntö vs. kevennetty muokkaus

• Turvekerroksen paksuuden vaikutus

4. Uudet viljelytekniikat vaativat osaamista ja ymmärrystä

• Korotetusta vedenpinnasta voi saada jopa satohyötyjä, mutta myös  epäonnistumisen riskit 
ovat todellisia

14.4.2023



Kiitos!


