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Sateisuus on muuttumassa

limaston ldAmpeneminen vaikuttaa sateisuuteen eri
puolilla maapalloa. Suomi sijaitsee alueella, jolla
sademaarien odotetaan lAmpenemisen mydta
kasvavan. Tulevaisuudessa Suomen kesat
todennakdisesti muuttuvat sateisemmiksi ja
epavakaammiksi, kun taas talvet ovat entista
kosteampia ja vahdlumisempia. Suomen

vuotuisen sademaaran arvioidaan kasvavan
- L Y L] - _ 0 (1) ' J : ) )
vuosisadan puolivéliin mennessa 5-10 %, L I ——
Sadeolosuhteet vaihtelevat huomattavasti SanemARan frand) (1961-2023) Dnin./10 wugtt]
vuodesta toiseen, ja vaihtelu myés jatkuu

muutoksen suunnasta huolimatta. Ném?i jaksolla 1961-2023. Mustat pisteet kuvaavat
mugtokset haastayat malate?louden vesien alueita, joilla muutos on ollut tilastollisesti
hallintaa. Roudan ja lumipeitteen satunnaisuus merkitseva. http://hdl.handle.net/10138/592579

lisdavat eroosiota talvikaudella.

() Sateisuuden havaittuja ja ennakoituja muutoksia Suomen maakunnissa (2025), Luomaranta, A ym. limatieteen laitos, Raportteja
- Rapporter - Reports; 2025:2. Pysyva linkki http://hdl.handle.net/10138/592579

Sademaaran muutos Suomessa eri vuodenaikoina



Imeytysojat - toimintaperiaate

Imeytysojat (engl. swales) ovat matalia ojia, jotka on
suunniteltu kerddméaan ja hidastamaan sadeveden valuntaa.
Ne sijoitetaan yleensd maaston korkeuskayrien suuntaisesti.

Kohopenkit (engl. berms) ovat matalia harjanteita
korkeuskayrélla imeytysojien alapuolella. Ne ohjaavat vetta,
estavat eroosiota ja antavat vedelle aikaa imeytya maahan.
Kohopenkit ohjaavat vetta haluttuihin paikkoihin, mika tekee
niistd hyddyllisid kasvillisuuden istuttamiseen.

Sateen aikana vesi valuu rinteitd alas. Imeytysojat pidattavat
taman veden tilapaisesti ja kerdavat sen. Pidatetty vesi

imeytyy maahan imeytysojissa ja niiden reunoilla, tdydentaen
pohjavesivarantoja ja tarjoten kosteutta kasveille pidemmalla
aikavalilla.



Imeytysojat — huomioitavaa

Huomioitavaa

Imeytysojien tulisi seurata maan
korkeuskayria veden kerdamisen ja
imeytymisen maksimoimiseksi.

Imeytysojien vélinen etaisyys riippuu muun
muassa maaperan tyypista, sateiden
voimakkuudesta ja rinteen jyrkkyydesta.

Kohopenkkien oltava riittdvan korkeita ja
leveita, jotta ne ohjaavat veden imeytysoijiin ja
estavat eroosiota.

Kasvillisuuden istuttaminen kohopenkkeihin ja
imeytysojiin parantaa rakenteiden tehokkuutta
vakauttamalla maaperaa ja lisadmalla veden
imeytymista.

Katteen kayttd (esim. puuhake tai olki) vdhentaa
haihtumista ja parantaa maaperan kosteuden
sdilymista.

Haasteita
- Suunnittelu ja ylldpito: Puutteellinen toteutus voi

johtaa heikkoon veden kerdamiseen ja mahdollisiin
eroosio-ongelmiin.

- Tilantarve: Imeytysojajarjestelman rakentaminen

vaatii usein runsaasti tilaa, mika ei ole mahdollista
kaikissa paikoissa.

- Tyévoimavaltaisuus: Jarjestelmien alkuvaiheen

rakentaminen ja yllapito voivat vaatia paljon
kasity6ta ja resursseja.

- Soveltamisen haasteet: Kayttéénotto voi vaatia

mukautuksia kaltevilla tai kivisilla alueilla, jotta ne
toimivat tehokkaasti.

« Riippuvuus sateesta: Imeytysojajarjestelméan

toimivuus riippuu paljolti sateen maarasta ja
jakautumisesta.



Imeytysojat vesien hallinnassa — demo Kaarinassa

- Sijaitsee Kaarinassa, ammattiopisto Livian
opetusmaatilalla (Tuorlan tila)

« Alue on loivasti viettdvaa savimaata
- Jarjestelma on rakennettu vuonna 2020
- Rakenteet ovat 7 metrin valein, yhteensa 6 kappaletta

« Hedelmapuita (taimivaiheessa) on istutettu
kohopenkkeihin, ja pinnat on peitetty katteella

« Tihkukastelua on kaytetty tukemaan puiden
alkuvaiheen kasvua

Seuranta. Kerdamme tietoa imeytysojajarjestelman
tehokkuudesta maaperan veden hallinnassa
verrattuna perinteisiin ojiin. Mittauksissa seurataan
maan (i) kosteutta, (ii) pohjaveden pinnan syvyytta, : ,
(iif) lampétilaa. g g = S Earm

https://vesistopol
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